PABST

Fahrersitz-Elektrovwagen

Type EFW 2002D

Durchladeplattform
® Tragfahigkeit 2000 kg
® Gesamtmafe 3400 x 1300 mm

® Ladeflache 2300 x 750 mm
Durchladefil. 3400 x 500 mm

® Wartungsfreier AC Antriebsmotor
oder Reihenschlussmotor fur hochste
Traktion

@ Stufenlose Fahrsteuerung mit
Ruckstromgewinnung

® Optimale Geschwindigkeits-

® flexibler Planenaufbau fur optimale
Sicht

® Klapp- oder steckbare Bordwande

® Fahrersitz in verschiedenen
Ausflhrungen flir angemessenen
Komfort

@ \/ollstandige Beleuchtungsanlage nach
StVZO mit oder ohne Ruckfahrlicht und
Ruckfahrsummer

@ Luft- oder Super-Elastic-Reifen
® Automobile hydraulische Lenkung

® Fahrerhaus mit fester Tur, mit
Planentur oder ohne Tur

® Scheibenwischer mit oder ohne
Waschanlage

regulierung sichert konfigurierbare
Hochstgeschwindigkeit bis 20 km/h

O Elektro-Fahrzeugbau o

Fertigung von Elektrowagen in Fahrerstand- und Fahrersitz- Ausfihrung
Zweirad- und Vierradlenkung

PABST GmbH - www.pabst-fahrzeugbau.de

Rennbaumer Stral3e 57
D-42349 Wuppertal

E-Mail info@pabst-fahrzeugbau.de
Tel: +49(0)202-402254 Fax: +49(0)202-402329
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